CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

AVISO DE CONTRATACION PUBLICA PREVISTA

La Corporacion Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, en cumplimiento a lo
establecido en el Apéndice 4, Anexo Xll del “ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA
UNION EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, Y COLOMBIA,
EL PERU Y ECUADOR, POR OTRA", procedié con la revisién del CPC y el umbral del
Presupuesto Referencial, se encuentra cubierta por el Acuerdo Comercial; por lo que,
expide el siguiente aviso de contratacién publica prevista:

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRANTE:

NOMBRE DE LA ENTIDAD

Corporacion Nacional de Telecomunicaciones

CONTRATANTE: CNT EP

RUC: 1768152560001

DOMICILIO: Pais: Ecuador. Provincia: Pichincha. Ciudad: Quito.
Direccion: Edificio Vivaldi, Av. Amazonas N36-49 y
Corea.

CONTACTO: Correo Electrénico: augusta.iza@cnt.gob.ec

Telefono: 02 3731 700 Ext: 21574

COSTO POR EDICION DE LA
DOCUMENTACION DEL
PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION
CUBIERTA:

El valor que el adjudicatario debera pagar a la CNT
EP, previa suscripcién del respectivo contrato sera de
QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (USD. 500.00) mas IVA, por
concepto de levantamiento y reproduccion de textos.

CONDICIONES DE PAGO
POR EDICION DE LA
DOCUMENTACION DEL
PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION

CUBIERTA:

Unicamente el adjudicatario debera pagar a la CNT
EP, previa suscripcion del respectivo contrato el valor
por concepto de levantamiento y reproduccién de
textos.

INFORMACION DE LA CONTRATACION:

DESCRIPCION'DE LA
CONTRATACION:

ADQUISICION DE ARNESES Y SLINGAS EN *Y"
PARA LA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.

CODIGO DEL
PROCEDIMIENTO:

SIE-CNTEP-1104846-18

TIPO DE ADQUISICION:

Bienes

CODIGO CPC:

Arnés de sequridad.
» Cadigo CPC (nivel 9): 267300914
= Descripcion cadigo CPC (nivel 9): Arnés en poliéster.

Eslinga dob tip trepador absorbedor ener.
= Cadigo CPC (nivel 9): 429410015
* Descripcion codigo CPC (nivel 9): Eslingas.
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PRESUPUESTO
REFERENCIAL:

CANTIDAD DE LA
MERCANCIA O SERVICIO
OBJETO DE LA
CONTRATACION:

Namero (Cantidad bienes o

servicios)

479 Arnés

479 Slingasen Y

CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO:

El 100% del valor del contrato, sin incluir el impuesto
al valor agregado IVA, contra entrega total de los
bienes, objeto del contrato, y previa suscripcion del
acta de Entrega — Recepcion Unica.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion contractual para la entrega de
los bienes requeridos, es hasta CIENTO VEINTE
(120) DIAS CALENDARIO, contados a partir del
siguiente dia de la fecha de protocolizacién o
suscripcion del contrato segin corresponda.

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA
A APLICAR:

SUBASTA INVERSA

LiMITE PARA LA
PRESENTACION DE
SOLICITUDES DE
PARTICIPACION:

COMPRENDERA UNA En el caso de que quede un solo oferente calificado
NEGOCIACION:

COMPRENDERA SUBASTA | S|

INVERSA ELECTRONICA:

DIRECCION Y FECHA No aplica

DIRECCION DE LA
PRESENTACION DE LAS
OFERTAS:

Pais: Ecuador. Provincia: Pichincha. Ciudad: Quito.
Direccion: Edificio Vivaldi, Av. Amazonas N36-49 y
Corea.

La oferta se debera presentar de forma fisica y a
través del Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratacion Publica. En forma fisica, se
entregara en un sobre (nico en la Secretaria de la
Comision Técnica ubicada en el Edificio Vivaldi Piso
9 en la Av. Amazonas N36-49 y Corea. La oferta, en
cualquiera de las formas sefaladas, debera
presentarse hasta la fecha y hora indicadas en la
convocatoria. El valor de la propuesta debera ser
ingresado al Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratacion Pulblica, hasta la fecha limite para la
presentacion de la oferta técnica.

www.cnt.gob.ec
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FECHA LIMITE PARA LA
PRESENTACION DE
OFERTAS:

Conforme el cronograma del Procedimiento de
Contratacion, que consta en el pliego.

IDIOMA PARA LA
PRESENTACION DE LAS
OFERTAS:

La oferta debera presentarse en idioma Castellano.

CONDICIONES PARA LA
PARTICIPACION DE LOS
PROVEEDORES:

Las condiciones y demas requisitos legales,
financieros y técnicos, se encuentran previstas en las
especificaciones técnicas de los pliegos del
procedimiento.

SELECCION DE UN
NUMERO DE
PROVEEDORES
CALIFICADOS PARA LA
INVITACION:

No aplica

Quito, D.M. 30 NOV 2018

L.
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ANEXO 1

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS (BIENES) DEL OBJETO DE
CONTRATACION:

SUBASTA INVERSA BIENES:

FORMULARIO DE CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA CUMPLIMIENTO DE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

: CUMPLE /| pAGINA
iTEM ARNES DE SEGURIDAD NO A
CUMPLE | OFERTA
1

El armés debe ser tipo H.

2 El ames debe permilir al usuario escalar torres de telecomunicaciones y realizar actividades
suspendido y/o posicionado en lo allo de dichas torres.

3 Debe ser aprobado para trabajos en altura.

El amés debe ser fabricado en conformidad de ANSI 2359.11-2014.

4
El amés debe incluir una etiqueta en la cual el fabricanle mencione que su produclo esld conforme a
ANSI Z359.11-2014.

5 La capacidad minima que debe soportar el arnés debe ser de 310 libras.

El amés debe incluir una etiquela en la cual se evidencie la capacidad minima de 310 libras.

6 El arnés debe estar compuesto por las siguientes argollas metdlicas: Una argolla dorsal (en la
espalda), una argolla pectoral (a la allura del pecho), dos argollas laterales unidas a un cinturén
lumbar para posicionamiento.

7 Todas las argollas metalicas o aluminio deben ser fabricadas en una sola pieza.

No se permite argollas unidas por soldadura.
Las argollas laterales, pecloral y dorsal deben tener una resislencia minima a la rolura de 22.2KN

8 | (5000 libras).

Cada argolla debe llevar marcada dicha resistencia en el cuerpo de la misma.
9 El arnés debe incluir un testigo de caidas (indicador de impacto), o una forma de conocer si fue

impactado.
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El cierre de las cintas del amés en las piemas debe realizarse mediante acoples rapidos de doble
seguro (Figura 1, Figura 2), o mediante hebillas pasantes (Figura 3, Figura 4).

No se permite sistema de cierre mediante correa con hebilla y ojales.

10
Figura 1 Figura 2
Figura 3 Figura 4
11 El amés debe ser acolchado, como minimo en las partes que tienen contacto con los hombros del
usuario.
El amés debe contar con un sistema de posicionamiento por medio de un cinturdn lumbar acolchado,
12 | con dos argollas laterales acopladas al cinturon.
El cinturon debe ser acoplado al arnés.
13 | Solamente el cierre del cinturén lumbar del amés puede incluir un sistema de correa y hebilla con
ojales, acople rapido, hebillas pasantes o cualquier otro sistema de cierre.
El amés debe incluir una silla para trabajar sentado, mientras esta suspendido.
Se incluira todos los elementos necesarios para que la silla se acople al amés.
La silla debe tener dos argollas que permitan posicionarse y debe ser fabricada en material textil
flexible (Figura 5, Figura 6, Figura 7).
14

Figura7
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Debe incluir un sistema para prevenir traumatismo por suspension, en las dos piernas, este sistema
puede ser por medio una o dos cintas, siempre y cuando se garantice la prevencion del traumatismo
en las dos piernas al mismo tiempo (Figura 8, Figura 9).

Estas cintas deben venir enrolladas o recogidas en el amés y permitir soltarlas en caso de una
emergencia.

15
Figura 8 Figura 9
El arés debe ser de distintas tallas, ajustable para todo tipo de tamaios de personas, desde extra
small, small, medium, large, extra large o extra extra large, o por tallas.
16 | En el caso que se disponga de arneses por tallas, el oferente debe adjuntar a su oferta una carta de
compromiso en la cual mencione que se compromete a realizar a su costo, en las instalaciones de la
CNT EP, el tallaje del nimero de personas equivalente a la cantidad de armeses solicitados y
entregara la cantidad de ameses correspondiente a cada talla.
Todos los armeses deberan indicar mediante etiquetas, su fecha de fabricacion.
17 | El oferente en caso de ser adjudicado, entregara a la CNT EP, arneses fabricados maximo un afio
antes de la fecha de recepcion de la orden de compra. No se recibiran elementos fabricados con
fechas mayores a la sefalada.
CUMPLE /| PAGINA
iTEM SLINGA EN'Y TIPO TREPADORA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA NO DE LA
CUMPLE | OFERTA
1 | Fabricada en fibras sintéticas.
La slinga en Y debe cumplir requerimientos ANSI, OSHA, o ambos. La slinga debe indicar el
2 | cumplimiento de dichas normas mediante etiquetas.
La slinga en Y debe ser fabricada en conformidad de ANSI Z2359.1
3 La slinga en Y debe incluir una etiqueta en la cual el fabricante mencione que su producto esta

conforme a ANSI Z359.1.
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La slinga en Y debe contar con un sistema absorbedor de energia (amortiguador de caidas),
integrado a cada una de las ramas. Figura 1

4
Figura 1
5 La slinga debe tener forma de Y (doble rama) con tres ganchos (mosquetones o conectores)
distribuidos de la siguiente manera:
e  Un gancho de doble seguro para ser anclado a la argolla dorsal del amés.
e Dos ganchos de doble seguro en cada una de las dos ramas.
6 Cada uno de los tres ganchos de la slinga en Y debe tener doble seguro.
7 Cada uno de los dos ganchos de cada una de las dos ramas debe permitir una abertura entre 50 y 60
milimetros.
8 Los tres ganchos metalicos deben tener una resistencia minima a la rotura de 22.2KN (5000 libras) y
3600 libras en la compuerta.
Cada uno de los tres ganchos metalicos debe llevar marcada dicha resistencia en el cuerpo de los
mismos.
9 Los tres ganchos metalicos deben ser fabricados en conformidad de ANSI 2359.12.
Cada uno de los tres ganchos metalicos debe llevar marcado el cumplimiento de ANSI Z359.12 en el
cuerpo de los mismos.
10 | La longitud de la slinga en Y debe estar entre 1.30 y 1.80 metros, con el absorbedor de impacto
cerrado.
11 | Cada slinga en Y debe incluir dos conectores de anclaje individuales que cumplan con las siguientes
caracteristicas:
11.1 | Cada conector de anclaje debe estar compuesto por cinta y doble argolla metalica.
11.2 | La cinta del conector de anclaje debe estar fabricada en fibras sintéticas.
11.3 | La cinta de cada conector de anclaje debe estar unida a la argolla metalica, de manera que el
conector pueda ser sujeto a cualquier estructura, convirtiéndose en un punto de anclaje.
11.4 | Los conectores de anclaje deben cumplir requerimientos ANSI, OSHA o ambos. Los conectores
deben indicar el cumplimiento de dichas normas mediante eliquetas.
11.5 | Cada conector debe soportar una capacidad de carga de por lo menos 5000 Ib (22.2 KN), sin que el
conector de anclaje sufra deformaciones, cortes o rotura de sus costuras.
11.6 | Las argollas metalicas del conector de anclaje deberan tener una resistencia minima a la rotura de

22.2KN (5000 libras).

Las argollas metalicas del conector de anclaje deberan llevar marcada dicha resistencia en el cuerpo
de la misma.
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11.7 | Las argollas metalicas del conector de anclaje deberan ser fabricadas en una sola pieza.

No se pemmite argollas unidas por soldadura.

11.8 | La longitud del conector de anclaje debe estar entre 0.80 y 1.00 metros.

12 | Todas las slingas en Y deberan indicar mediante etiquetas, su fecha de fabricacian.

El oferente en caso de ser adjudicatario, entregara a la CNT EP, slingas en Y fabricadas maximo un
ano antes de la fecha de recepcion de la orden de compra.

Mo se recibiran slingas en Y fabricados en anos anteriores.

13 | Laslinga en Y debera poseer un indicador de impacto por cada absorbedor de energia.

14 | Se debe enviar cerlificado por parle del fabricante indicando que cumplen norma ANSI, OSHA o
ambas.

15 | Se debe enviar una muestra de la slinga en Y y del conector de anclaje en la cual se evidencie el
cumplimiento de todas las especificaciones técnicas solicitadas.

CUMPLE
: !
ITEM GENERALES NO
CUMPLE
El oferente debera presentar una carta de compromiso, en la cual se compromele a entregar arnés y
1 slinga en “y” con el conector de anclaje, fabricados un ano antes de la fecha de recepcion del proceso
de compra.
El oferente debera presentar una carta de compromiso, en la cual manifiesle tener disponibilidad de
2 arneses en tallas: extra small (XS), small (S), médium (M), large (L), extra large (XL), extra extra large

(XXL) o equivalentes, o una alternativa Unica que cubra todas las tallas..

El oferente debera presentar una garantia técnica por defectos de fabricacion de cada bien por un
periodo minimo de dos afios, contados a partir de la suscripcion del acta entrega de recepcion Gnica.

El oferente debera presentar junto con la oferta una muestra de los bienes a adquirirse para verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Las muestras deberan estar individualmente empaquetadas, deben ser concordantes con la
documentacion lécnica presentada junto a su oferta.

La muestra debe incluir un Check-List de la totalidad de los bienes, en caso que aplique se debe incluir
los accesorios correspondientes, a fin de cumplir con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas de
la CNT EP, adicionalmente se debe indicar marca, modelo, serie y version (en caso que aplique).

* A los oferentes que no resultasen adjudicados se devolvera la muestra presentada una vez que se
publique la calificacion del proceso.

* Al oferente que resullare adjudicado se devolvera la muestra al momento de la fima del acta de
entrega recepcion unica, a fin de poder comprobar que los bienes entregados en bodega sean
exactamente igual a la muestra ofertada, inclusive sus accesorios (cuando aplique).
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