EL
GOBERNO

SERVICIO NACIONAL. DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

AVISO DE CONTRATACION PUBLICA PREVISTA

Con un atento y cordial saludo, sefiora Economista, el Servicio Naclonal de Medicina Legal y Ciencias Forenses en
cumplimiento al Apéndice 4 del Anexo XII del “Acuerdo Comercial entre la Unién Europea y sus Estados Miembros,
por una parte y Colombfa, Pertiy Ecuador por otra; asi como en la Gufa Préctica para la aplicacién del mismo, solicita
al Servicio Nacional de Contratacién Piiblica, la publicacién del “Avisg de Contratacién Publica Prevista”, en la pagina
WEB establecida para este efecto, conforme a la informacién que detallo a continuacién.

Datos de la Entidad Contratante:

RUC 1768187190001

Pais: Ecuador, Provincia Pichincha, Ciudad Quito,
DIRECCION Direccién Av. Mariana de Jests 21-30 y Av. Occidental
CONTACTO Operador|del portal: Abg, Angélica Aucancela, correo

electrénico: angelica.aucancela@cienciasforenses.gob.ec,
teléfono: 3934220 EXT. 281, celular 0995703629
COSTO POR EDICION DE DOCUMENTOQ USD 0,00 |No se cobrara por el costo de edicién de la

documentacidn

Descripcion del Proceso de Contratacitn.

ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO ACOPLADO
CON UN DETECTOR DE ENERGIA DISPERSIVA, PARA EL SERVICIO NACIONAL

OBJETO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES '
CODIGO DEL PROCESO en SERCOP | SIE-SNMLCF-011-2019 :
CODIGO CP 482610011 . ':
CODIGO CPC Nivel 5 48261 |
TIPO DE ADQUISICION BIEN NORMALIZADO ' i
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE ; ';
CONTRATACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

TIPO DE COMPRA BIEN '

AL TRATARSE DE UNA CONTRATACION POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA,
EL PRESUPUESTO REFERENCIAL NO SERA VISIBLE HASTA LA ADJUDICACION

MONTO SIN IVA DEL PROCEDIMIENTO '
EL PLAZO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL ES DE 130 DIAS CONTADOS A
PLAZO DE EJECUCION PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

\
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DESCRIPCION

Contralado por computadora con interface grafico,

Controlado mediante raton y teclado.

Debe contar con filamento de tungsteno.

Camara amplia con espacio suficiente para realizar
analisis con porta muestras de minimo dieciocho
GENERAL Stubs de 12.5mm de didmetro.

Porta muestra con capacidad minima de 18 Stubs

Cantidad de la Mercancia o servicio
objeto de la contratacién

Sistema de vacfo turbo molecular y presién variable
i

Microanalisis de rayos X cualitativo y cuantitativo
con detector del tipo SDD con un 4rea activa de _
minimo 40 mm? y resolucién de al menos 127 eV que | |
no requiera nitrégeno liquido, sin que esto genere
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mayor ruido.

El software incluido con el detector debe permitir
obtener imégenes en tiempo real

Identificacion de elementos quimicos a partir del B y
hastael U

Listado de elementos fijo o definible por el usuario.

Debe trabajar con muestras conductivas, no
conductivas e hidratadas, por medio de modos de
operacidn de presion variable y presion variable
extendida o ambiental en un rango <10 a 650 Pa o
mas, que permita observar muestras de distintas
naturaleza sin ningin tipo de recubrimiento,
deshidratacién o tincién.

Capacidad para realizar andlisis de muestras
bioldgicas, plasticas, poliméricas o vegetales en su
estado natural.

Haz de energfa continuamente ajustable entre 20 Vy
30 KV, incluyendo sistema de desaceleracion del haz
electrénico activado con licencia indefinida.

La geometria del MEB debe garantizar el desempefio
de condiciones 6ptimas para la adquisicion de rayos
X. La resolucion de imagen debe ser informada a la
distancia analitica de trabajo (entre 8y 10 mmy
angulo de despegue de 35 grados)

Rango de magnificacién entre 6xy 1°000000x

Modos de Vacfo

Alto Vacio <6x10-4Pa

Bajo Vacio o presién variable <10 a 2000 Pa. O mas,
que permita la observacién de las muestras sin
ningun tipo de recubrimiento, tincién o
deshidratacion

Resolucién:

Alto vacio:

- minimo 3.0 nm a 30 kV (tipo SE)

- minimo 8 nm a 3 kV (tipo SE)

Alto vacio con desaceleracion de haz de
electrones:

- minimo 10 nm a 5 kV (modo BSE)

Bajo vacio

-minimo 4nm a 30 kV (Tipo SE)

- minimo 4nm a 30 kV (Tipo BSE)

-minimo 7nm a 3kV (tipo BSE)

Con cAmara IR para observar la muestra y la platina
dentro de la cAmara del objeto en tiempo real. Una
cdmara CCD para realizar funciones de navegacién
con resolucién de SMP
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Bomba turbo molecular de minimo 250
litros/segundo. Con una sola bomba rotatoria con
capacidad minima de 10 metros ciibicos/hora.

UPS Capacidad minima: 6 kVA/9000W factor de
potencia de 0,9

Debe contar por lo menos con los siguientes
modos de barrido:

Modo Ip’épidu
Area reducida

Modo i;pot

MODOS Barrido en linea

Rotacitin de barrido

Corregcién de inclinacién

Rutinas de Barridos que permitan optimizar la
adquisicién de imagenes en muestras sensibles

Funcionalidad para correccién del Drift en la muestra

Debe ihcluir los siguientes detectores:

Detector de electrones secundarios para uso en
modo de presi6n variable y bajo vacio con resolucién
de minimo 4.0 nm a 30 kV y 10 nm a <5 kv

Detector BSE tipo DBS con resolucion de 4.0 nm a 30
KVy7.0nma3KvV

Detector de electrones secundarios para uso en
modo de presion variable extendida y bajo vacio con
resolucién de 3.0 nm a 30 kv

Detector de electrones retrodispersados optimizado
DETECTORES para bajos kv ;
Detector de electrones retrodispersos de estado
solido ¢on segmentos muiltiples para discriminacién
de informacién topografica o elemental funcionando
tanto erl alto vacfo como presi6n variable. Resolucién
de 4 nma 30 kV

Detectar SDD de energfa de dispersién de Rayos X
(EDX) para la detecci6n de rayos x con drea activa
m[mmo de 40 mm? una resolucién de 127 eV o mejor
para la linea Mn Ka, con deteccién de elementos
desde el C. |

Sistems!; de Proteccién integrado (movimiento sobre
columna o detector)

Platina i(M esa)

Platina de alta precisién motorizada en 5 ejes con
movimiento mfnimo de: X= 100mm. Y=50mm, Z=65
mm,

PLATINA-MESA Inclinacién minima= -15 a +90° y Rotacién 360°
continuos,

Platina con movimiento eucéntrico y commpucéntrico
controlada por la interfaz de usuario. Platina que |
pueda soportar muestras pesadas de minimo 2 kg.
(Plataforma x-y Ginicamente),
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Platina que permita colocar otros accesorios a futuro,
tales como enfriamiento, tension, calor, cortes. La
platina de muestras debe ser multiuso y con
posiciones etiquetadas.

Debe incluir ademas una sub-platina de comparacién
balistica y un porta documentos

Debe incluir ademas una platina peltier y el accesorio
de ingreso de vapor agua para hidratar la muestra.

UNIDAD DE
PROCESAMIENTO

De ltima generacién, acoplado al sistema, con 2
monitores led de minimo 24 pulgadas

Procesador necesario para que funcionen los
software del equipo

Memoria RAM minimo de 32 Gb.

Disco Duro de estado s6lido minimo de 1 Terabyte

Lector de tarjetas de memoria

Tarjeta de Video minimo de 4GB

Puertos de comunicacidn externos: serial, paralelo,
USB y MODEM y redes

Teclado ergondémico y mouse 6ptico

SOFTWARE |

Debe contar con software para la realizacién de
microandlisis tales como investigacién de joyas,
particulas de pintura, comparacién de fibras, pelos,
vidrio, comparacién de trazos, y otros de interés
forense.

Sistema de gestion del equipo (actualizaciones
incluidas durante el tiempo de garantia)

Debe realizar mediciones de longitud.

Debe realizar analisis offline.

Debe realizar procesamiento de imdgenes con
reconstruccién 3D, todos los mddulos activos para
realizar andlisis topogréfico, perfi Iumetria, textura y
rugosidad.

Software inteligente con funciones de area reducida
ajustable. Cortary pegar, niveles de barrido
extendido, retfculas, perfil de linea, inversion de
sefial, mezcla de sefial, modo Spot, compensacién de
inclinacién, mapeo de rayos X puntual y barrido en
linea, enfoque dindmico, rotacién del barrido, y
pantalla dividida.

Debe permitir ver las imagenes de EDX y las de
microscopia de manera simultinea, sin necesidad de
tener que desconectar alguna otra funcionalidad para
conectar un monitor Ginico.

Transferencia de imagen directa.

Multiplicidad operativa para poder operar con un
teclado y un mouse varios monitores.

Las tarjetas de red necesarias (para conexion remota
y para operar el sistema con el servidor) sin que sea
necesario desconectar ningun accesorio para poder -
transmitir la imagen

Despliegue de imagenes minimo de 5120 x 4096
pixeles seleccionable por usuario.
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Debe permitir automaticamente control de vacfo,
calentamiento del filamento, alineacién del cafién

Debe permitir la conexién remota y operar el sistema
con el servidor de manera simult4nea

Debe incluir software para la deteccién de residuos
de disparo de armas de fuego:

Software especializado para la deteccién de residuos
de disparos (GSR) completamente integrado a la
funcionalidad del microscopio y automatizado en la
deteccién de particulas de residuos de disparo en la
muestra con licencia indefinida.

Debe incluir todo el KIT de calibracién de brillo y
contraste necesarios para este software, con los
elementos necesarios y pertinentes para la
calibracién del haz.

El software debe permitir definir las 4reas de
analisis, los criterios de deteccién para poder
cuantificar y confirmar la clasificacién de las
particulas, y esto como parte integrante del sistema
de rayas X.

El paquete GSR de anlisis de residuos de disparo
debe permitir la deteccién de particulas de 0.5
micras o menores en un campo de 100 mm?, El
sistema debe clasificar las particulas con base a
librerfas de fulminantes estandar o bien introducidas
por usuario. Una vez detectada la part{cula candidata,
el sistema debe almacenar sus coordenadas para una
posterior evaluacion. Esta solucién debe generar
reportes especificos en formato Microsoft® Word
incluyendo imégenes, coordenadas, anélisis
quimicos, espectros y cantidad de particulas,
aprobados por la norma ASTM E1588,

Debe cymplir el estdndar E1588 ASTM y que haga un
reporte de andlisis cuantitativo completo.

Debe mclmr tipos de GSR indicativos y tnicos
prmcnpales para municiones y balas de plomo y libres
de plomo.

Relocali:zacién automatica de las particulas en el GSR.

Readquisicién de espectro y reclasificacién de las
particulas.

Carruseﬂ con capacidad de mfnimo 18 porta muestras | |
de GSR.|

Estén dar de residuos de disparos certificado.

NORMA

Estdndar de calibracién con copa de Faraday.

Debe intluir un sistema de validacion de los
resultados del analisis de trazas de disparo que [
incluyan hardware y software.

El software GSR debe ser provisto por el fabricante
del EDX para garantizar compatibilidad : |
Para ser revisado remotamente mediante una |
conexidn a Internet. (Acceso remoto via TCP/IP) )
Mantenimiento preventivo tres (03) veces al aiio,
MANTENIMIENTO durante el tiempo de garantia. El mantemmlento
debe mq]ulr lo siguiente:

CONEXION A INTERNET

.
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Mantenimiento del cafién de electrones, columna,
sistema de alta tension:

Limpieza y ajuste de componente del wehnelt.
Incluyendo chequeo de filamento y posicién.

Apertura de columna y limpieza.

Chequeo fisico de componentes de la columna: Tubo
Lineal, aperturas.

Limpieza o cambio de aperturas.

Verificacion y limpieza de vélvulas de sellado de
vacio, o-rings y sellos.

Alineaci6n fisica y electrénica de Columna.

Verificacién del apropiado funcionamiento de los
componentes.

Mantenimiento de sistemas electrénicos:

Verificacidn de voltajes, control y regulacion (si fuese
hecesario) de los circuitos de: Alta Tensién, Circuito
de Filamento, Lectura de Alta Tension, Corriente de
Filamento,

Mantenimiento de sistema de vacio:

Verificacién del funcionamiento de la bomba
rotacional para pre-vacio, verificacién del aceite,
filtro y remplazo de ser necesario,

Chequeo de Fugas en tuberias, cimara y sistema de
vacio.

Verificacién de funcionamiento de bomba
turbomolecular.

Chequeo de sensores/indicadores de presion.

Mantenimiento de sistema computacional

Revisién con Software:
Chequeo de Estabilidad Eléctrica

Chequeo de magnificaciones, longitudes de cimara y
Sistema de enfoque.

Revision de la PC, respaldo de informacién

Pruebas de operacién en alto vacio, bajo vacio y
ambiental.

Calibracién de imagenes de alta resolucion.

Calibracién de EDS.

Verificacion del Correcto fuqcionamiento del
Microscopio Electrénico de Barrido.

Informe Técnico,
GARANTIA TECNICA 5 AROS

Capacitacién especifica con certificado, para técnicos
especialistas en Microscopia Electrénica de Barrido,
con una duracion de al menos 80 horas, a minimo 3
personas designadas por el SNMLCF, sobre el
funcionamiento del equipo y énfasis en software de
analisis de residuos de disparo, anélisis biolégico,
anélisis de documentos, andlisis de fallas metalicas y
materiales.

CAPACITACIONES
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Capacitacién general con certificado, de al menos 8
horas, sobre aplicaciones en microscopfa electronica
forense, dirigida al personal con formacion en
quimica, antropologia, odontologfa, balistica,
documentologia o accidentologfa vial.

Debe incluir todos los manuales de insumos, técnicos

y de operacion, en fisico y en digital, en idiomas
originales y traducidos al espariol.

MANUALES

TIPO DE COMPRA

BIEN

COMPRENDERA NEGOCIACION

Conforme la normativa legal aplicable, si corresponde.

COMPRENDERA DE SUBASTA
ELECTRONICA

Sl

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION

Subasta Inversa Electronica

FECHA LIMITE PARA
PRESENTACION DE SOLICITUDES

NO APLICA

DE OFERTAS

DERECCION PARA PRESENTACION

Pais: Ecuador, Provincia Pichincha, Ciudad Quito, Direccion Av. Mariana de Jesus

21-30 y Av. Occidental

FECHA LIMITE PARA
PRESENTACION DE OFERTAS
IDIOMA PARA PRESENTACION DE

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN L.OS PLIEGOS DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

OFERTAS ESPANOL _
CONDICIONES PARA LA DF CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DEL PROCESO
| PARTICIPACION DE OFERTAS PROCEDIMIENTO DE CONTRATATION-
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Dra. Valeria Yanez Serano
Revisado por: | Coordinadora General

Administrativa Financiera
Elaborado Ab. Angélica Aucancela |
por: Analista de Compras Piiblicas 2
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